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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 Наименование изделия ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

 Марка изделия                          Щеточное (щетки)  

Обозначение изделия                См. таб.№1 

 Год выпуска                               2021 год 

 Заводской номер 

 Оборудование навесное коммунальное щеточное монтируется на базовый 

трактор, используемый в качестве энергетического средства.  Привод щетки 

выполнен от заднего вала отбора мощности (ВОМ) трактора. 

 Щеточное оборудование предназначено для очистки улиц, дорог, тротуаров и 

других участков от мусора, свежевыпавшего неуплотненного снега, песчаных 

наносов методом подметания. 

Щеточное оборудование поставляется с различными модификациями (таблица 1) 

в зависимости от тягового класса трактора: (см. таблицу 3) 

                                                                                                        

 Таблица 1 

Обозначение исполнений Наименование 

МК-1 Машина коммунальная щетка, облегченная -МКУ 

МК-2 Машина коммунальная щетка –МК-2,0 

МК-3 Машина коммунальная щетка с поливом- МКЗЛ (на базе МК) 

МК-4 

 

Машина коммунальная щетка - МК454 

на трактора: TS- 454, МТЗ  

МК-4.1 Машина коммунальная щетка - МК454 с усиленными колесами 

на трактора: TS- 454, МТЗ 

МК-5  Машина коммунальная щетка - МК454 

на трактора: Gm-454 

МК-6 Машина коммунальная щетка - МК454 

на трактора: ЛТЗ 

МК-7 Машина коммунальная щетка с поливом- МКП (на базе МК454) 

ММККЩЩ--11,,55  ММаашшииннаа  ккооммммууннааллььннааяя  щщееттккаа  ММККЩЩ--11,,55  

ннаа  ттррааккттоорраа::  ММТТЗЗ332200,,  TTSS225544      

ММККЩЩ--11,,55--11  Машина коммунальная щетка МКЩ-1,5 на трактора 

Gm-254 

ММККЩЩ--11,,55--22  

  

Машина коммунальная щетка МКЩ-1,5 на трактора 

TY-204  

ММККЩЩ--11,,55--33  LS J27-                   Вал карданный 

ММККЩЩ--11,,55--44  Щетка с поливом –МКЩП (на базе МКЩ–1,5) 

– Вал карданный 



 

2. Основные технические данные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
 

Наименование 

показателей 

 

Величина 

1 Тип базового трактора, на 

который навешивается 

оборудование 

 трактора тягового класса 

0,8-1,4кН 

 трактора тягового класса 

0,6-0,9кН 

2 Модификации  МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, 

МК-4.1, МК-5, МК-6,  

МК-7, 

   МКЩ-1,5, МКЩ-1,5-1, 

        МКЩ-1,5-2 МКЩ-1,5-3,   

МКЩ-1,5-4 

3 Транспортная скорость 

движения оборудования, 

км/ч, не более 

20 

4 Техническая (расчётная) 

производительность 

щеточного оборудования: 

 м
2
 /час 

 

15,4х103 

 

 

 

11,7х103 

5 Рабочая скорость движения 

щеточного оборудования, 

км/час 

 

12,9 

 

9 

6 Высота (максимальная) 

убираемого слоя 

свежевыпавшего сухого, 

рыхлого снега плотностью 

0,7+0,12 г/см, мм, 

           не более 

 

 

200 

7 Ширина рабочей зоны, 

щёточного оборудования мм, 

не менее 

1800-0,1 1300-01 

8 Угол установки щетки к 

продольной оси машины 

600 + 20 

9 Диаметр щётки по ворсу, м, 

не менее 

0,55+0,02 

10 Длина щетки по ворсу, мм, 

не менее 

2000 1500 

11 Масса щеточного 

оборудования, кг, не более 

435 300 

12 Средняя наработка на отказ, 

ч, не менее 

 

100 



 

 
 
 

3.Комплектность 
           Комплектность щеточного оборудования предусмотрено техническим условиям  

ТУ 4853-047-00238026-2014 

        Щеточное оборудование поставляется потребителю в частично демонтированном виде с 

принадлежностями, эксплуатационной и товаросопроводительной документацией согласно 

таблице 3. 
                                                    Таблица3 

 Обозначение 

исполнений 

Наименование Упаков. места 

 
ААггррееггааттиирроовваанниияя  сс  ттррааккттооррааммии  ттяяггооввооггоо  ккллаассссаа  00,,88--11..44ккНН  

ШШииррииннаа  ззааххввааттаа  --22,,00  мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МК 

МК-1 Машина коммунальная щетка, облегченная -МКУ 6-01/9 Связка 

Вал карданный -

МК-2,0.100.010 

МК-2 Машина коммунальная щетка –МК-2,0 6/9 Связка 

Вал карданный- 

МК-2,0.100.010 

МК-3 Машина коммунальная щетка с поливом- МКЗЛ 

(на базе МК) 

6-03/9 Связка 

6-04/9 АКК-Бочка 

6-05/9 АКК -Мешок 

Вал карданный- 

МК-2,0.100.010 

МК-4 

 

Машина коммунальная щетка - МК454 

на трактора: 

  TS- 454,  МТЗ –Вал карданный 

6-02/9 Связка 

Вал карданный- 

МК-2,0.100.010 

МК-4.1 Машина коммунальная щетка - МК454 с 

усиленными колесами 

6-04/9 Связка 

Вал карданный- 

МК-2,0.100.010 

МК-5   Gm-454-             Вал карданный 

 

МК454.100.010 

МК-6  ЛТЗ-                  Вал карданный МК454.100.020 

 МК-7 Машина коммунальная щетка с поливом- МКП (на 

базе МК454) 

6-08/9 Связка 

6-04/9 АКК-Бочка 

6-05/9 АКК -Мешок 

Вал карданный- 

МК-2,0.100.010 

Агрегатирования с тракторами тягового класса 0,6-0,9кН 

Ширина захвата -1,5м 

 

 

 

МКЩ 

  

  

ММККЩЩ--11,,55  

ММаашшииннаа  ккооммммууннааллььннааяя  щщееттккаа  ММККЩЩ--11,,55  

ннаа  ттррааккттоорраа::  

ММТТЗЗ332200,,  TTSS225544  --    ВВаалл  ккааррддаанннныыйй  

55//55  ММККЩЩ--11,,55  

  

ММКК--22,,00..110000..001100  

ММККЩЩ--11,,55--11  Gm-254-                 Вал карданный ММКК445544..110000..001100  

ММККЩЩ--11,,55--22  

  

TY-204 -               Вал карданный ММКК--22,,00..110000..001111  

ММККЩЩ--11,,55--33  LS J27-                   Вал карданный ММКК445544..110000..001100  ((66  

шшллиицц))  

ММККЩЩ--11,,55--44  Щетка с поливом –МКЩП (на базе МКЩ–1,5) 

– Вал карданный 

  

ММКК--22,,00..110000..001100  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие навесного щеточного оборудования 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа и 

эксплуатации, транспортирования, хранения, указанных в эксплуатационной 

документации. 

 

Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев со дня продажи, но не более 16 

месяцев с даты производства. 

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, 

направляющие, рукава и т.д.), являющиеся составной частью щеточного оборудования, 6 

календарных месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты 

производства. 
Гарантия не распространяется на узлы и детали, дефекты которых произошли 

вследствие ДТП, использования оборудования не по назначению или в результате 

неправильного пользования машиной. 

 

ООО «Сальсксельмаш» 
Россия, 347628, п.Гигант Ростовской области, ул. Заводская 6 

Тел. 8 800 500 38 35, (863-72)7-80-01, 7-83-28, e-mail: salskselmash@mail.ru 

 

 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Оборудование навесное коммунальное щеточное 

Модификация_____________________________________   _______________         

 Заводской № 

 

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признано годным для 

эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

М.П.______________________                     _____________________ 

            личная подпись                          расшифровка подписи 
 

 

                   ТУ 4853-047-00238026-2014___________________________________ 

                  обозначение документа, по которому производится поставка 

 
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.АД07.В.01341/19 

выдан органом по сертификации продукции ООО «Центр сертификации «ВЕЛЕС»  

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, 

комната 26.  

Срок действия декларации: с 23.10.2019 по 22.10.2024 включительно. 

 

 

6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 


